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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

13
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO SOPRA 
PAVIMENTO E VETRO 
8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITOAstina M10x130 per massetto max 50 mm

(compreso nel kit)

Foro da 12 mm

Registro Superiore B

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

MASSETTO

CEMENTO ARMATO

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

MINIMO 50 MM
SU CEMENTO
ARMATO

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

14
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO SU
MURETTO E SISTEMA 
LED INTEGRATO CON 
VETRO 8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITOMR-01V3/S fissaggio svasato sistema LED

Foro da 16 mm

Registro Superiore B

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

MASSETTO

CEMENTO ARMATO

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

Led

MINIMO 50 MM
SU CEMENTO
ARMATO

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

15
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

MASSETTO

Carter disponibile,
su richiesta:
- In acciaio inox
 satinato;
- In lamiera di
 alluminio verniciato
 simil corten;
- In ottone;
 Altre finiture.

CEMENTO ARMATO

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO SOPRA 
PAVIMENTO E CARTER 
LUNGO SU RICHIESTA 
CON VETRO
8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITOAstina M10x130 per massetto max 50 mm

(compreso nel kit)

Foro da 12 mm

Registro Superiore B

Carter su misura
(anche con altri materiali: inox, ottone, rame, ecc.)

Silicone / guarnizione adesiva

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

Biadesivo

MINIMO 50 MM
SU CEMENTO
ARMATO

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

16
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

MASSETTO

CEMENTO ARMATO

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO AFFOGATA 
NEL PAVIMENTO E 
VETRO 8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITOAstina M10x130 per massetto max 50 mm

(compreso nel kit)

Foro da 12 mm

Registro Superiore B

Silicone / guarnizione adesiva

M13-4 (Sigillatura perfetta)

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

MINIMO 50 MM
SU CEMENTO
ARMATO

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

17
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

MASSETTO

CEMENTO ARMATO

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO AFFOGATA 
NEL PAVIMENTO CON 
VARI TIPI DI CARTER 
(SCEGLIERE IL PIÙ 
ADATTO) E VETRO
8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITOAstina M10x130 per massetto max 50 mm

(compreso nel kit)

Foro da 12 mm

Registro Superiore B

Silicone / guarnizione adesiva

M190-2 Carter telescopico
(in alternativa a M13-4)

M13-4

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

MINIMO 50 MM
SU CEMENTO
ARMATO

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

18
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

MASSETTO

CEMENTO ARMATO

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO AFFOGATA 
A FILO ESTERNO CON 
PANNELLO DI
RIVESTIMENTO E VETRO 
8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

Astina M10x130 per massetto max 50 mm
(compreso nel kit)

Foro da 12 mm

Registro Superiore B

Spessore compensatore

Silicone / guarnizione adesiva

M13-4

M18-1 Carter supporto pannelli

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

70 mm

15 mm

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

19
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

CEMENTO ARMATO

Eventuale pavimento 
sopraelevato

20
B
B1 50 50

100 100
B1 B1 B1

C C C C

Silicone
Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO A FILO 
ESTERNO CON
PAVIMENTO
SOPRAELEVATO E
RACCOLTA ACQUA 
(SENZA FORARE LA 
GUAINA) CON VETRO 
8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

Astina M10x130 per massetto max 50 mm
(compreso nel kit)

Copertura in ceramica/
marmo o similare

Lamiera (si misura)

Foro da 12 mm

Guaina

Registro Superiore B

Silicone / guarnizione adesiva

Lamiera su misura

Gomma protezione 
infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

Quota minima 50 mm

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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20Silicone Guarnizione adesiva
M13-AC-13 (8+8)
M13-AC-13-1 (10+10)

Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

20
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

PAVIMENTO

CEMENTO

Trave IPE

Lamierino di contenimento

M13-AC-/C fissaggio

SOLUZIONE CON
MONTAGGIO A FILO 
ESTERNO SU TRAVE IN 
FERRO CON PANNELLI 
DI RIVESTIMENTO E 
VETRO 8/8 - 10/10.

CLASSE C2 / 200 kg/m
10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

Registro Superiore B

Lamiera su misura

Silicone / guarnizione 
adesiva

Aerstop

Gomma protezione 
infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Registro Inferiore B1

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67
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1

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO
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Vetro

Fissaggio C

Registro B1

Registro B

ESEMPIO DI 
MONTAGGIO

21
105 105

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

Passaggio acqua
sotto al profilo

C

B1

B

20

C C C

B1 B1
Silicone

Guarnizione adesiva
M13-AC-16-1 (10+10)
M13-AC-16-2 (12+12)

SOLUZIONE
PER IL PASSAGGIO
DELLE ACQUE PIOVANE 
CON VETRO
8/8 - 10/10.

Astina M10x130 per massetto max 50 mm
(compreso nel kit)

M13-AC-17-2
Spessore per il passaggio 
dell’acqua

Foro da 12 mm

Registro Superiore B

Profilo porta vetro in alluminio

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Registro Inferiore B1

MASSETTO

CEMENTO ARMATO

Con vetro:
- 8+8+0.76/1,52
- 10+10+1,52

67

10
1

MINIMO 50 MM
SU CEMENTO
ARMATO CLASSE C2 / 200 kg/m

10+10+1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

CLASSE C2 / 200 kg/m
8+8+0.76/1.52 / PVB

4 (PASSO 300 mm)
5 (PASSO 200 mm)
4 (PASSO 300 mm)

Vetro
B. registro superiore
B1. registro inferiore
C. fissaggio

VETRO TEMPERATO
INDURITO

PER TIPOLOGIA E 
ALTEZZA DEI VETRI 
VEDERE PAG. 46/47

LEGENDA
SCARICA LA SCHEDA DI MONTAGGIO


